PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Prohlaseni o viastnostech ¢. 4

1. Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku:
Kompaktni vinylové tapety na papirovém nebo netkaném podkladu s povrchovou Gpravou > 150 g/m?
2. Ugel pouziti:

Povrchovy design stén a stropi s tapetami, obruby
3. Viyrohce:

A.S. Création Tapeten AG, Siidstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Zmocnény zastupce: u tapet neni dilezité
5. Systém pro posuzovani a vyhodnocovani prohladeni o vlastnostech: Systém 3
6. Harmonizovana norma:
DIN EN 15102:2007 + A1: 2011

Reakce tapet na oheii je kontrolovana oznamenym subjektem LNE, RUE Gaston Boissier 1, F-75724 Paris
Cedex v souladu s CSN EN 13501-1. (Identifikaéni €. 0071)

Emise formaldehydu, tézké kovy a vinylchlorid (VCM) jsou pravidelné kontrolovany Fraunhoferovym
institutem pro vyzkum dreva (WKI) v Braunschweigu v souladu s normou EN 12149: 1997 (identifikace ¢.:

0765)

7. Uvedené vlastnosti

Zakladni funkce Vlastnosti Harmonizované technické
specifikace
Reakce na ohen C-s2,d0 EN 13501-1

Emise formaldehydu

Proslo (< 120 mg/kg)

EN 12149:1997

Emise jinych nebezpeénych
latek:

Antimon
Arzen
Baryum
Kadmium
Chrom
Olovo
Rtut’

Selen

Proslo (bez horniho limitu)
Proslo (< 25 mg/kg)

Proslo (< 500 mg/kg)
Proslo (< 25 mg/kg)

Proslo (< 60 mg/kg)

Proslo (< 90 mg/kg)

Proslo (< 20 mg/kg)

Proslo (< 165 mg/kg)

EN 12149:1997

Vinylchlorid (VCM)

Proslo (< 0,2 mg/kg)

EN 12149:1997

Datum: 29. 3. 2016
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Absorpce zvuku

Vlastnosti nebyly stanoveny

Tepelny odpor

Vlastnosti nebyly stanoveny

Vlastnosti vy§e uvedeného produktu odpovidaji uvedenym vlastnostem. Vyse uvedeny vyrobce piné zodpovida za
pfipravu prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011.

Za vyrobce a jeho jménem podepsal:

Gummersbach, 22. 4. 2016
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Dalsi informace:

olfgang Braun (vedouci oddéleni kvality)

Specifikace kvality RAL GZ-479 Giezaichon RAL GZ-479
TAPETEN

Emise VOC ISO 16000

(francouzska norma)

Emise VOC Z- 159-10.40 ISO 16000

(némecké normy AgBB)

Datum: 29. 3. 2016




